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2. UVOD 
Geotermalno polje Zagreb sastoji se od tri korisnička lokaliteta koji su definirani u Glavnom rudarskom 
projektu i Elaboratu o rezervama. Na GP-Zagreb izrañeno je ukupno 14 bušotina, a probna proizvodnja 
započela je 1981. bušotinom Mla-1. Glavnim rudarskim projektom i Elaboratom o rezervama na GPZ 
predviñeno je crpljenje, iskorištavanje i utiskivanje geotermalne vode u zatvorenom cirkulacijskom sustavu 
kod kojega nema štetnih utjecaja na okoliš. To potvrñuje i višegodišnja proizvodnja za potrebe ŠRC 
Mladost čije bušotine su namjenski izrañene za potrebe Univerzijade 1987. godine. Lokalitet Blato 
(Klinička bolnica Novi Zagreb /KBNZ/) sastoji se od ukupno 7 bušotina i to: -dvije proizvodne bušotine 
KBNZ-1A i KBNZ-1B -dvije utisne bušotine KBNZ-2A i KBNZ-3α -dvije mjerne bušotine KBNZ-2 i KBNZ-
3B -jedne likvidirane bušotine KBNZ-3 Za buduće korištenje u Rekreacijskom centru Blato koristile bi se 
prema tome ukupno četiri bušotine, od kojih bi dvije bile proizvodne, a dvije utisne. Preostale dvije 
bušotine unutar ležišta koristile bi se kao mjerne. U rekreacijskom centru manji dio geotermalne vode 
koristio bi se u balneološke svrhe pa u tom dijelu proizvodno utisni sustav ne bi bio zatvoren. Na to treba 
posebice obratiti pažnju pri utvrñivanju mjera zaštite okoliša glede zbrinjavanja krutoga otpada iz 
kompleksa bazena, a nakon tehnološke obrade prije utiskivanja geotermalne vode u ležište. Lokalitet ŠRC 
Mladost i ŠRC Blato (KBNZ) su jedna hidrodinamička cjelina s mogućnošću maksimalne proizvodnje od 
77 l/s. Pri realizaciji tehničko-tehnološkog rješenja treba uzeti u obzir potrebe Rekreacijskoga centra Blato 
(65 l/s) i buduće tehnološke mogućnosti ŠRC Mladost (maksimalni protok od 12 l/s, a trenutni 9,0 l/s)) 
Prema geološko-geofizičkim analizama i istražnim bušenjima šupljikave i propusne stijene, nosioci 
geotermalne vode zaliježu na cijelokupnom području grada Zagreba od Resnika na istoku do Svete 
Nedelje na zapadu. Geotermalnim ležištem smatra se samo onaj dio vodonosnika za koji je 
hidrodinamičkim ispitivanjima utvrñeno da predstavlja jednu hidrodinamičku cjelinu, uz dodatni uvjet da 
ona mora imati povoljna protočna svojstva. Tim uvjet 
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